
Technisches Datenblatt

Edelstahlpflege

A 162
Sprühbare Spezialpflege für Edelstahloberflächen

EINSATZBEREICH:

•	 Für die bedarfsweise Anwendung in allen gewerblichen  
Spülmaschinen.

•	 Beseitigt Lippenstift, Fingerabdrücke und andere Fettrückstände.

•	 Geeignet für den Schutz und die Pflege von Edelstahlober­
flächen aller Art. Auch einsetzbar für die Behandlung von 
Schlössern, Scharnieren und Gelenken.

Die spezielle Zusammensetzung der Edelstahlpflege auf Basis von 
Paraffinöl DAB ermöglicht einen problemlosen Einsatz im Lebens­
mittelbereich. Durch die Verwendung der Edelstahlpflege werden 
die äußeren Oberflächen der Maschine gegen Einflüsse gut 
geschützt und damit die Lebensdauer erhöht.

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter 
System mit entsprechender Spülmaschine, Spülchemie und  
Wasseraufbereitung empfohlen.

DOSIERUNG:

Vor der Reinigung die Fläche von Verschmutzungen und Nässe 
befreien! Unverdünnt auf die zu reinigende, trockene Oberfläche 
aufsprühen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachpolieren. PRODUKTVORTEILE:

•	 Hochkonzentrierte Formulierung

•	 Optimale Pflegewirkung

•	 Sehr guter Materialschutz

•	 Schützt wirksam vor Wiederanschmutzung

•	 Einfache Anwendung

INHALTSSTOFFE:

Nichtionische Tenside, aliphatische Kohlenwasserstoffe

Enthält weder Chlor noch Phosphate.
Alle Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.
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LIEFERGRÖSSEN:

12 x 0,3 l Druckspraydose

TECHNISCHE DATEN:

Farbe farblos

Geruch produktspezifisch

pH Wert nicht bestimmt

Lagerfähigkeit 24 Monate

Lagerbedingungen kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

•	 Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können  
durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.  
(Duales System Deutschland GmbH)

•	 Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem 
entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

WICHTIGE HINWEISE:

•	 Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!

•	 Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lager­
bedingt, und deuten nicht auf Qualitätsmängel hin.

•	 Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde 
zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost 
schützen.

•	 Produkt nach der Entnahme wieder fest verschließen.

•	 Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht 
dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!

•	 Die Betriebsanleitungen der jeweiligen Winterhalter  
Spülmaschine sind zu beachten!

Die gemachten Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen der Winterhalter Gastronom GmbH. Diese befreien den Verwender nicht von seinen eigenen Prüfungs- und Obhutpflichten. Befindet sich 
der Verwender wegen eines Produktes im Zweifel hinsichtlich dessen Verwendungsfähigkeit, so ist eine anwendungstechnische Beratung einzuholen. Die mitgeteilten Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt 
(auch abrufbar unter: www.winterhalter.de) und dem Produktetikett sind zwingend zu beachten. Die Hinweise der Spülgut- und Spülmaschinenhersteller müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Durch das 
vorliegende Datenblatt verlieren alle vorhergehenden Datenblätter für das Produkt ihre Gültigkeit. TD_A 162_DE_de_0923

•	 Das Produkt ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern 
und Klarspülern für das gewerbliche Spülen einsetzbar und für 
den Lebensmittelbereich geeignet.

•	 Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine 
sollten am Betriebsende alle Siebe gereinigt werden. Zur Trock­
nung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes 
die Maschine leicht geöffnet lassen. 

•	 Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben‚ 
(DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die 
Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen 
(AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de

•	 Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie  
die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter 
www.winterhalter.de verfügbar. 

SICHERHEITSHINWEISE:

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung 
bersten.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere  
Zündquelle sprühen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht 
nach Gebrauch.

P410 + 412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht  
Temperaturen von mehr als 50 °C / 122 °F aussetzen.

P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
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